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Technisches Datenblatt Produkte: Weich PVC

Streifen und Bahnen

Weich PVC normal kélteflexibel B1

Weich PVC normal kélteflexibel

WEICH PVC in Tiefkiihlqualitat

Eigenschaft Priifmethode Weich PVC normal kalteflexibel B2 i
antistatisch
Dichte DIN 53479/A 1,21 g/cm®+/-0,03 1,27 g/cm® +/-0,03 1,21 g/cm®+/-0,03 1,16 g/cm® +/- 0,03
Kaltebruchtemperatur DIN EN 1876-2 ca.-20°C ca.-20°C ca.-20°C ca.-40°C
Gebrauchstemperatur min. 35.008 / 35.010 -5°C -5°C -5°C -25°C
Wasseraufnahme DIN 53472 17 mg, 0,1% 17 mg, 0,1% 17 mg, 0,1% 22 mg, 0,1%
ReiRdehnung ISO 527 360 % 360 % 360 % 420 %
Bruchspannung I1SO 527 18 MPa 18 MPa 18 MPa 11 MPa
WeiterreiBwiderstand DIN 53515 5 N/mm 5N/mm 5 N/mm 2 N/mm
Sch tfl bar B1 (Pruf i
Entflammbarkeit DIN 53382/DIN4102/B... Normal entflammbar B2 chweren ;;10213227)( rifizeugnis Normal entflammbar B2 Normal entflammbar B2
. selbstverloschend (Priifzeugnis . .
Kantenbeflammung DIN 53382/DIN4102/B... selbstverléschend 230010527) selbstverléschend selbstverléschend

Brandverhalten

DIN 53382/DIN4102/B...

Brennt oder glimmt nicht weiter

Brennt oder glimmt nicht weiter
(Prifzeugnis 230010527)

Brennt oder glimmt nicht weiter

Brennt oder glimmt nicht weiter

Lichtdurchlassigkeit >=80 % >=80 % >80 % >= 80 %
Schallschutz DIN 52210 ca. 20 dBa ca. 20 dBa ca. 20 dBa ca. 20 dBa
Harte nach Shore A
DIN 53505 77 +/-3 77 +/-3 77 +/-3 59 +/-3
(Andriickzeit 15 s) / / / /
Oberflichenwiderstand IEC 93 6,5x10° Q 6,5x 10° Q 9,3x10°Q 6,5x10° Q

REACH-Konformitat

Hiermit bestatigen wir die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 16.12.2008 (REACH-Verordnung)
und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrinkung von Chemikalien) einschl. der Anderungen und Berichtigungen

durch zusatzliche Verordnungen.

PAK-Freiheit

Bei der Herstellung der Rohstoffe werden keine polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe eingesetzt

Silikon-Freiheit

Silikon ist weder Bestandteil der Rezeptur des Granulats noch des Herstellprozesses.

Schwermetalle

Hiermit bestatigen wir und sichern zu, dass in den von uns verwendeten Rohstoffen keine der hier aufgefiihrten Schwermetalle enthalten sind: Pb Blei
(Plumbum), Cd Cadmium, Cr Chrom VI, Hg Quecksilber (Hydragyrum), Zn Zink

Toleranzen: Dicke +/- 10 %,; Breite +/- 5 mm; Rollenlange +/- 5%

Die in der Tabelle angegebenen physikalischen Werte sind Richtwerte,

die unter definierten Bedingungen an Priifkérpern ermittelt wurden und

Durchschnittswerte aus einer groRen Anzahl Messungen darstellen.

Von den an Priifkérpern gemessenen Werten kann nicht ohne Einschrankung
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auf das Verhalten von Fertigteilen geschlossen werden, da Verarbeitung

und Formgebung darauf EinfluR haben.
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